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Robusna autonomna i automatska meteorološka stanica prikladna za instalaciju na udaljene lokacije bez 

napajanja električnom energijom. Stanica podatke pohranjuje lokalno ili ih bežično prenosi u stvarnom vremenu.

 

  

 

 

 

AWS4OHL je autonomno i kompaktno rješenje za 

prikupljanje meteoroloških podataka, koje se isporučuje 

spremno za instalaciju na dalekovod. 

Stanica nema pokretnih dijelova, jednostavna je za 

instalaciju i zahtijeva minimalno održavanje. Stanica je 

modularna - moguće je proširenje sustava dodatnim 

senzorima, a zahvaljujući fotonaponskom panelu i 

ugrađenom neprekidnom napajanju, omogućuje 

praktični beskonačnu autonomiju, čak i tijekom 

izazovnih vremenskih utjecaja - dugotrajne naoblake ili 

magle. Zahvaljujući svesmjernoj LTE (4G) anteni, 

postaja automatski nakon instalacije započinje 

prikupljati podatke i šalje ih na poslužitelj NDC HOPS-a.  

Instalacijski komplet sastoji se od sljedećih komponenti: 

• Meteorološke postaje AWS4OHL 

• Multifunkcionalnog senzora WXT536  

• Senzor sunčevog zračenja CMP3 (piranometar),  

• Fotonaponskog panela za autonomno napajanje 

• Instalacijskog materijala i komunikacijskog 

pribora za LTE prijenos podataka 

• Instalacijskih uputa, smjernica za optimalan 

odabir lokacije mjerenja, te nacrtom ožičenja

Autonomno  

napajanje 

Bežični prijenos 

podataka uživo 

Mjerenje temperature 

-25 ºC ...+ 60ºC 

Mjerenje vjetra 360º 

0...60m/s 

Mjerenje oborina/vlage 

0...200mm/h 

Mjerenje at. pritiska 

600...1100hPa 

Mjerenje sunčevog 

ozračenja  

 AWS4OHL 
  Automatska meteorološka postaja  

  za dalekovod 

 

http://www.veski.hr/
http://www.lbi.hr/


 
 

 

Automatska meteorološka postaja za dalekovod AWS4OHL  |  www.veski.hr | www.lbi.hr  | lbi@lbi.hr 

Tehnički podaci  

 

AWS4OHL Autonomna meteorološka postaja za dalekovod 

Dimenzije 370 mm x 522 mm x 210 mm (ŠxVxD) 

Materijal aluminij 

Masa 7,2 kg 

Stupanj zaštite IP55 

Izvor napajanja 60W 12V fotonaponski panel 545 mm x 668 mm x 25 mm (ŠxVxD), 4 kg 

LTE antena Omni-direkcionalna 2G/3G/4G LTE antena (2x2 MIMO) 

Montažni pribor Uključen u instalacijski komplet 

WXT536 Multifunkcionalan meteorološki senzor  

Radni napon 6 ... 24 VDC (-10% ... +30%) 

Tipična potrošnja 3,5 mA pri 12 VDC (uz standarde mjerne intervale) 

Digitalni izlazi SDI-12, RS-232, RS-485, RS-422 

Komunikacijski protokoli SDI-12 v1.3, ASCII automatski & prozivanje,NMEA 0183 v3.0 s opcijom upita 

Stupanj zaštite IP 66 

Radna temperatura -52 ... +60 °C 

Mjerenje vjetra 

Mjerno područje  0 … 60 m/s 

Mjerno polje 0 ... 360° 

Interval mjerenja 0,25 s 

Točnost  ±3,0° pri 10 m/s 

Rezolucija mjerenja 1° 

Mjerenje oborina (kiša, tuča) 

Površina prikupljanja 60 cm2 

Rezolucija mjerenja 0,01 mm 

Mjerna točnost Bolje od 5% (za duguročne akumulacije) 

Mjerenje Trajanje, intenzitet kiše i tuče 

Mjerenje tlaka 

Mjerno područje 600 ... 1100 hPa 

Točnost  ±0.5 hPa pri 0 ... +30 °C ili ±1 hPa pri -52 ... +60 °C 

Rezolucija 0,1 hPa, 10 Pa, 0,001 bar, 0,1 mmHg, 0,01 inHg 

Mjerenje temperature zraka 

Mjerno područje -52 ... +60 °C 

Točnost ±0.3 °C (pri +20 °C) 

Rezolucija 0,1 °C 

Mjerenje relativne vlage 

Mjerno područje 0 ... 100 %RH 

Točnost ±3 %RH pri 0 ... 90 %RH 

Rezolucija mjerenja 0,1 %RH 

CMP3 Piranometar 

Osjetljivost 5 …20µV/W/m2 

Otpor 20 … 200 Ω 

Izlaz 0…30 mV 

Mjerno polje 180 ° 

 

Dimenzije kompleta AWS4OHL 
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