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1. Uvod 

Hvala što ste izabrali LBI rješenje za automatsko prikupljanje meteoroloških podataka.  

Rješenje implementira Davis Vantage Pro 2 Plus automatsku meteorološku postaju (skraćeno AMP) 

koja je dokazano pouzdano i visoko precizno rješenje za automatsko prikupljanje meteoroloških 

podataka. 

Ovaj dokument opisuje sadržaj instalacijskog paketa, tehničke karakteristike i upute za instalaciju 

automatske meteorološke stanice i pripadajućeg konzolnog računala (engl. Weather Station Console - 

WSC) u svrhu nadzora i upravljanja meteorološkom postajom te obradu i slanje mjerenih podataka.  

2. Općenito 

Ovaj je dokument zaštićen autorskim pravima. 

Sva prava, uključujući prijevod, ponovno tiskanje i umnožavanje ovog priručnika ili njegovih dijelova, 

zadržana su. Nijedan dio ovog dokumenta ne smije se reproducirati ili obrađivati pomoću elektroničkih 

sustava, kopirati ili distribuirati u bilo kojem obliku (fotokopiranjem, na mikrofilmu ili bilo kojim drugim 

postupkom), također se ne smije koristiti u obrazovne svrhe, bez pismenog odobrenja tvrtke LBI d.o.o. 

Podaci u ovoj dokumentaciji odgovaraju razvojnoj situaciji u vrijeme tiskanja dokmenta, stoga nisu 

obvezujući. LBI d.o.o. zadržava pravo promjene u bilo kojem trenutku radi tehničkog napretka ili 

poboljšanja proizvoda, bez navođenja razloga.  

Konzolno računalo (WSC) prikuplja očitanja automatizirane meteorološke postaje (AMP) na lokaciji i 

putem računalne mreže ih prenosi prema središnjem sustavu te omogućuje daljinski nadzor i 

upravljanje priključenom automatiziranom vremenskom stanicom. 

Ovaj dokument se odnosi na proizvod: LBI WeatherStationConsole v1.1. 2019 (skraćeno LBI WSC v1.1. 

2019). 

 

 

 

© 2019 LBI d.o.o. 
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3. Sadržaj instalacijskog paketa 

Instalacijski paket sadrži sve elemente potrebne za instalaciju i povezivanje na lokaciji: 

1. Davis Vantage Pro 2 Plus automatska meteorološka postaja (žičana ili bežična verzija, ovisi o 

potrebama/mogućnostima) 1 kom; 

2. 19“ rack-mountable WSC konzolno računalo (uz pripadajući pribor za povezivanje na LAN, 

strujno ožičenje (230V AC / 15 W najveća moguća potrošnja) i povezivanje na AMP (žičana ili 

bežična verzija) 1 kom;  

3. prenaponska zaštita Ubiquiti Networks ETH-SP – Ethernet prenaponska zaštita za vanjsko i 

unutarnje postavljanje (samo za žičanu izvedbu AMP-a) 2 kom. 

3.1 Automatska meteorološka postaja Davis Vantage Pro 2 Plus 

Dimenzija (HDW): 363 x 246 x 368 mm, masa: 5,0 kg. 

Sadržaj: 

• senzor relativne vlage 1 kom 

• senzor tlaka 1 kom 

• senzor oborina 1 kom 

• senzor sunčevog zračenja 1 kom 

• senzor UV zračenja 1 kom 

• senzor vanjske temperature 1 kom 

• senzor brzine vjetra 1 kom 

• senzor smjera vjetra 1 kom 

• ventilatorski dodatak štitnika za dnevnu kompenzaciju isijavanja 1 kom 

3.2 Prenaponska zaštita 

Dimenzija (HDW):  91 x 61 x 32.5 mm; masa: 80 g. 

Sučelja: 2 x RJ45 ženska utičnica, oklopljena 

Sadržaj:  

• sklop za prenaponsku zaštitu Ubiquiti Networks ETH-SP 2 kom  
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3.3 Konzolno računalo  

Dimenzija: (HDW):  43 x 267 x 483 mm; masa: 4,4 kg. 

Dimenzije montaže: 19“ / 1U (19“ rack-mountable) 

Sadržaj:  

• konzolno računalo/upravljačka jedinica: LBI Weather Station Console 1.1.rev.A 2019 1 kom 

3.4 Kabel za povezivanje žičane verzije AMP na WSC konzolno računalo 

Kabel za povezivanje AMP – WSC na lokaciji: 

Sadržaj:  

• Ubiquiti ToughCable Carrier – oklopljeni ethernet kabel za vanjsku upotrebu 

• CAT5e S/FTP kategorija 

• 24 AWG bakrene parice 

• 26 AWG ESD vodič 

• PE outdoor omotač (za vanjsku upotrebu) 

• duljina do 100 metara 

• priključak/konektor: RJ45 2 kom 

• vrsta konektora: RJ45 oklopljeni 

3.5 Strujni kabel za povezivanje WSC konzolnog računala na napajanje 

Kabel za povezivanje WSC na napajanje na lokaciji: 

• 230V AC / 15W najveća moguća snaga 

• IEC-320-C14 konektor/utičnica na kućištu 

• u paketu isporučen: napajački kabel IEC-320-C14 na šuko utikač 3 m 1 kom 

3.6 Mrežni (LAN) kabel za povezivanje WSC konzolnog računala 

Kabel za povezivanje WSC na LAN (ethernet) mrežu na lokaciji: 

• CAT6 S/FTP (ili bolja) 

• duljina do 100m (ovisno o potrebi lokacije) 1 kom 
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3.7 Pocinčani nosač za montažu na stup 

Dimenzija: (HDW): 240 x 40 x 1040 mm; masa: 5,2 kg. 

Sadržaj: 

• pocinčani stup za montažu automatske meteorološke stanice 1 kom 

• oblik: L nosač 

• promjer cijevi: 40 mm 

• visina vertikalnog dijela (za prihvat AMP-a): 200 mm 

• duljina horizontalnog dijela (odmak od vertikalnog stupa): 500 mm (po potrebi i više) 

• ukupna duljina horizontalnog dijela (odmak i nosač): 1000 mm 

• premaz: pocinčano 

U slučaju da na lokaciji već postoji prikladan stup za instalaciju, isti nije obvezan uz instalaciju. Također, 

u slučaju potrebe drugačije izvedbe nosača/stupa, isti može biti isporučen uz prethodnu najavu i 

suglasnost. 
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4. Tehnička specifikacija 

U nastavku su navedene tehničke specifikacije opreme sadržane u instalacijskom paketu. 

4.1 Automatska meteorološka postaja Davis Vantage Pro 2 Plus (žičana verzija) 

U dokumentu je navedena tehnička specifikacija žičane verzije automatske meteorološke postaje 

Davis Vantage Pro 2 Plus. Ekvivalentna bežična verzija stanice postavlja se na zahtjev, u slučaju da nije 

moguće postaviti žičanu verziju te će kao takva biti specificirana u zasebnom dokumentu, prema 

potrebi. Vantage Pro2™ (# 6152C) i Vantage Pro2™ Plus (# 6162C) ožičene automatske meteorološke 

postaje uključuju dvije komponente: integrirani paket senzora (Integrated Sensor Suite, ISS) i konzolu 

(verzija bez ekrana – Envoy ili s ekranom – Console). ISS sadrži modul sučelja senzora (SIM), kolektor 

kišnice, anemometar i pasivni štit od zračenja. Vantage Pro 2 konzola s ekranom pruža korisničko 

sučelje, prikazuje podatke i izračune. Vantage Pro2 Plus automatska meteorološka postaja uključuje 

dva dodatna senzora koji su na modelu Vantage Pro2 opcionalni i kupuju se zasebno: UV senzor i 

senzor sunčevog zračenja. Konzola (bez ili s ekranom) i ISS napajaju se iz 5V DC izvora koji je spojen na 

konzolu. Baterije mogu biti instalirane u konzolu kako bi osigurali rezervno napajanje, no nisu 

isporučene niti predviđene u ovom instalacijskom paketu. Za povezivanje konzolnog računala s 

automatskom meteorološkom postajom koristi se Weewx programski paket u svrhu upravljanja 

postajom, prikupljanja meteoroloških mjerenja i slanje i pohranu podataka u bazu podataka sustava. 

Modeli automatskih meteoroloških postaja 6152C i 6162C oslanjaju se na pasivnu zaštitu kako bi se 

smanjile temperaturne pogreške inducirane sunčevim zračenjem u očitavanjima senzora vanjske 

temperature. U ovom paketu isporučuju se postaje s dodatkom za kompenzaciju temperaturne 

pogreške inducirane sunčevim zračenjem s dnevnim ventiliranim štitom za zaštitu od sunčevog 

zračenja (#7747). 
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Integr irani  paket  senzora  ( ISS)  

 
Radna temperatura:    -40° to +150°F (-40° to +65°C). 

Temperatura skladištenja:  -40° to +158°F (-40° to +70°C). 

Potrošnja struje:   5 mA (prosječno) na 4 do 6 VDC samo za ISS. 10 mA  

prosječno za konzolu i ISS. 

Konektori, senzori:   Modularni RJ-11. 

Vrsta kabela:    4-provodni, 26 AWG. 

Duljina kabela, anemometar:  40’ (12 m) (uključen); 240’ (73 m) (najveća dopuštena duljina). 

 
Napomena: Maksimalni prikaz brzine vjetra smanjuje se s povećanjem duljine kabela. Pri duljini kabela od 140’ (42 m), 
prikazana maksimalna brzina vjetra iznosi 135 mph (60 m/s); pri duljini kabela od 240’ (73 m), prikazana maksimalna 
brzina vjetra iznosi 100 mph (34 m/s).  

 
Senzor brzine vjetra:   Magnetski senzor – sklopka (solid state). 

Senzor smjera vjetra:   Vjetrokaz s potenciometrom. 

Vrsta kolektora za kišu :  Prevrtajuća posuda, 0.01" po prevrtanju (0.2 mm s  

metričkim adapterom za kišu), područje skupljanja od 33.2 

in2 (214 cm2). 

Vrsta senzora temperature:  PN spoj silikonska dioda. 

Tip senzora za relativnu vlažnost: Film kapacitivni element. 

Materijal kućišta:   UV-otporan ABS, polipropilen. 

Ulazi senzora: 

RF filtriranje:   RC niskopropusni filtar na svakoj signalnoj liniji  

 

Dimenzije ISS (bez anemometra i šiljaka protiv ptica): 

 

Vantage Pro2 sa standardnim štitom za zaštitu od zračenja: 356 mm x 239 mm x 368 mm.  

Vantage Pro2 s ventiliranim štitom za zaštitu od zračenja: 528 mm x 239 mm x 406 mm. 

Vantage Pro2 Plus sa standardnim štitom za zaštitu od zračenja: 363 mm x 246 mm x 368 mm. 

Vantage Pro2 Plus s ventiliranim štitom za zaštitu od zračenja: 536 mm x 246 mm x 406 mm. 
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Dimenzije i masa proizvoda: 

 

Proizvod # 
Dimenzije proizvoda 

(duljina x širina x visina) 

 

Masa proizvoda 
 

UPC kodovi 

6152C 

6152CEU 

6152CUK 

 
 
 

17.50" x 10.4" x 16.0" 
(445 mm x 264 mm x 406 mm) 

 
12 lbs. 15 oz. (5.9  kg) 

011698 00755 4 
011698 00772 1 
011698 00773 8 

6162C 

6162CEU 

6162CUK 

 
13 lbs. 4 oz. (6.0 kg) 

011698 00756 1 
011698 00774 5 
011698 00775 2 

6322C 

6322CM 

 
 

17.50" x 10.4" x 16.0" 
(445 mm x 264 mm x 406 mm) 

9 lbs.. 1 oz. (4.1 kg) 011698 00777 6 
011698 01048 6 

6327C 

6327CM 

11 lbs. 2 oz. (5.0 kg) 011698 00782 0 
011698 01049 3 

Tablica 1 Tehnička specifikacija automatske meteorološke postaje ovisno o paketima senzora 

 

4.2 WSC konzolno računalo 

 

4.2.1 Dimenzije 

Prednji panel 

 

Sl. 1 Pogled na prednji panel 
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Stražnji panel 

 

Sl. 2 Pogled na stražnji panel 

Ladica i poklopac 

 

Sl. 3 Pogled na ladicu 
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Sl. 4 Pogled na poklopac 

Ploča za montažu 

 

Sl. 5 Pogled na ploču za montažu  
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4.2.2 Masa 

Tablica 2 Masa uređaja 

4.2.3 Izgled 

Pogled na prednji panel uređaja 

Sl. 6 Prednji panel uređaja 

 Pogled na stražnji panel uređaja  

 

Sl. 7 Stražnji panel uređaja 

Pregled cjelokupnog WSC (rack) 

 

 

Sl. 8 Pogled na cjelokupni WSC (rack) 

Uređaj Ukupna masa uređaja 

Weather Station Console 
(prazna) 

3,7 kg 

Weather Station Console (s 
aktivnim uređajima) 

4,4 kg 
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4.3 Uvjeti rada i okolišni uvjeti 
 

Uvjeti rada i okolišni uvjeti 

Radna temperatura 0°C – 50°C 

Vlažnost 20 – 90% RH nekondenzirajuće 

Vlažnost pri pohrani -30°C – 75°C, 10 – 95% RH nekondenzirajuće 

Temperaturni koeficijent ±0.03%/°C (0 – 50) RH nekondenzirajuće (napajanje) 

Vibracije 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1 ciklus, period od 60min. svaki po X, 
Y, Z osi; montaža: sukladna IEC60068-2-6 

Radna visina 2000 metara 

Klasa prenaponske zaštite 
III, prema EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1; na 
visini do 2000 metara 

Tablica 3 Parametri okoline 

4.4 Sučelja 

4.4.1  Pokazivači 

Pokazivači 

LED pokazivač zelene boje   

Radni napon 5V DC tipično (uključen otpornik) 

Radna temperatura -30°C – 85°C 

Temperatura pohrane -55°C – 100°C 

Električni priključak 
Ravni priključak za izravno ožičenje ili 6 ili 14 inčnu 24 AWG 
glavnu žicu 

Dovodi 2 dovoda 

Kućište Crno kućište 

Značajke i prednosti 
RoHS sukladno, dugotrajno, mala potrošnja struje, ne 
generira toplinu, otporna na stres i vibracije 

 

Pokazivači 

Dva LED pokazivača crvene boje Pokazuju „ACT“ i „PWR“ stanje ugrađenog računala 

Tablica 4 Popis i specifikacija pokazivača 
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4.5 Konektor napajanja i prekidač 

 

Konektor napajanja i prekidač 

Konektor IEC-320-C14 

Montaža (na panel) Snap fit 

Najveća nazivna snaga 10A, 250V AC 

Otpor kontakata <15 mΩ (po polu) 

Otpor izolacije > 104 MΩ 

Raspon radne temperature -20 – 70°C 

Okvir Nylon, Flammability rating UL94V-0 

Kontakti 
Mjedeni pinovi: presvučeni niklom. Pločasti konektor 
(Faston tab): presvučeni olovom. 

Osigurač 2.5 A 

Tablica  5 Specifikacija konektora napajanja i prekidača 

4.6 Konektori 

 

4.6.1 RJ45 STP 

RJ-45 STP 

Montaža Klik-montaža (Snap-In)  (Keystone) 

Kategorija Kat. 6A (TIA) / klasa EA 

Konstrukcijska izvedba Ravno 

Tip konektora RJ45 ženski oklopljeni konektor 

Kućište Metalno kućište 

Klik-montažna opruga Plastična 

Način fiksiranja Klik-montaža (Snap-in) 

Oklopljen Da 

Tablica 6 Specifikacija konektora RJ45  
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4.6.2 USB 

 

USB  

Tip konektora USB 3.0 Tip A 

Brzina prijenosa Brzina prijenosa do 480 Mb/s 

Tip ulaza 1xUSB 3.0 Tip A ženski ulaz 

Kompatibilnost Kompatibilan s USB 1.0, 1.1, 2.0 i 3.0 

Korišteni protokol USB 2.0 (korišten u trenutnoj konfiguraciji) 

Montaža Klik-montaža (Snap-In)   

Kontakti Kontakti presvučeni niklom 

Kućište Termoplastično kućište 

Nazivna snaga 0.5A, 5V DC 

Tablica 7 Specifikacija USB konektora 

4.6.3 HDMI 

 

HDMI 

Tip konektora Tip A 

HDMI verzija HDMI v. 1.3 

Kontaktna površina Pozlaćeni kontakti 

Kućište Termoplastično kućište 

Tablica 8 Specifikacija HDMI konektora 
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4.7 Položaj pokazivača, prekidača i sučelja 

 

4.7.1 Pogled na prednji panel uređaja 

 
Sl. 9 Položaj LED pokazivača na prednjem panelu uređaja 

 

Prednji panel uređaja 

1 Dva LED pokazivača crvene boje 

2 LED pokazivač zelene boje 

Tablica 9 Popis pokazivača na prednjem panelu uređaja 

4.7.2 Pogled na stražnji panel uređaja 

 

Sl. 10 Položaj prekidača i drugih sučelja na stražnjem panelu uređaja 
 

 

Stažnji panel uređaja 

1 Konektor napajanja s osiguračem i prekidačem 

2 RJ45 konektor (prema automatskoj meteorološkoj stanici) 

3 HDMI konektor 

4 RJ 45 konektor (prema LAN) 

5 3x USB 3.0 konektora 

Tablica 10 Popis prekidača i drugih sučelja na stražnjem panelu uređaja  
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5. Tehnički podaci 

 

5.1 Napajanje 

 

Tehnička specifikacija napajanja 

Marka Mean Well 

Serija HDR-15-x 

Model HDR-15-5 

Opis 
AC-DC ultra usko napajanje za DIN šinu; Ulazni raspon 85 -264 
VAC; Izlazni 5VDC pri 2.4A; LPS 

Upotreba Instalacija na UL 508, ITE EN/UL/IEC 60950 

Tehnologija AC/DC, 5V, 2.4A 

Format napajanja DIN šina 

Izlazna snaga (W) 15 

Izlazni napon (V) 5 

Izlazna struja (A) 2.4 

Ulazni napon (V) 85 ~ 264, Univerzalan ulaz 110/230V 

IP razred Bez dodijeljenog IP 

Širina (mm) 17.5 

Visina (mm) 90 

Dubina (mm) 54.5 

Tehnologija prigušenja Bez prigušenja 

RoHS sukladan Da 

Tablica 11 Specifikacija napajanja  
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5.2 Zaštita 
 

Zaštita 

Preopterećenje 

110 – 145% nazivna izlazna snaga 

Hiccup mode dok je izlazni napon <50%, automatski oporavak 
nakon uklanjanja kvara. Kontinuirano limitiranje struje dok izlazni 
napon iznosi 50% ~100% nazivnog izlaznog napona, automatski 
oporavak nakon uklanjanja kvara. 

Prenapon 

5.75 ~ 6.75V 

Tip zaštite: Isključenje o/p napona, stezanje pomoću Zenerove 
diode. 

Tablica 12 Parametri zaštite 

5.3 Prenaponska zaštita 

Tehnička specifikacija prenaponske zaštite 

Proizvođač Ubiquiti Networks 

Model ETH-SP 

Dimenzije 
91 x 61 x 32.5 mm 

(3,58 x 2,4 x 1,28") 

Masa 80 g 

Konektori sučelja 2 RJ45 ženska konektora 

ESD/EMP zaštita 
Absorbing Transient Current with Response to 

Surge Voltage from 100V/s to 1kV/μs 

DC prenapon iskrišta 90V @ 100V/s 

Najveći impulsni 
prenapon iskrišta 

700V @ 1kV/μs 

Struja pražnjenja 5kA (maksimalno), 0,5kA (normalno) 

Maksimalan otpor 
izolacije 

1G ohm @ 50V 
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Tehnička specifikacija prenaponske zaštite 

Maksimalan kapacitet 1.0 pF @ 1 MHz 

Zaštita podatkovne linije RJ45 10/100/1000 Ethernet 

IEEE 802.3af PoE podrška Da 

Certifikat za stres i 
vibracije 

ETSI300-019-1.4 Standard 

Radna temperatura -30 to 65° C 

Radna vlaga 10 to 90% nekondenzirajuće 

Tablica 13 Specifikacija prenaponske zaštite 
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6. Instalacija 

Automatska meteorološka postaja na lokaciju instalacije dolazi sastavljena sa svim pripadajućim 

senzorima. Na lokaciji je potrebno provesti: 

• instalaciju AMP-a na L nosač (po potrebi i dogovoru i drugačiji nosač), 

• instalaciju nosača na postojeći stup (po potrebi i dogovoru i drugačije), 

• postavljanje i povezivanje vanjske i unutarnje prenaponske zaštite (u slučaju žičane verzije 

AMP-a), 

• postavljanje WSC konzolnog računala u ormar, 

• povezivanje WSC konzolnog računala s AMP-a, 

• povezivanje WSC konzolnog računala na strujni i LAN razvod. 

6.1 Odabir lokacije 

Mjesto instalacije AMP-a treba biti bez fizičkih prepreka u blizini. Poželjno je izbjegavati mjesta u krugu 

većih strmih padina ili visokih zgrada u neposrednoj blizini. Manje prepreke obično ne predstavljaju 

problem (npr. rešetkasti stupovi, manji antenski nosači i sl.). Udaljenost konzolnog računala od AMP-

a može biti do 100m. Kabel za povezivanje AMP-a i WSC-a provlači se individualno za svaku lokaciju 

tako da njegova duljina varira ovisno o samoj lokaciji instalacije. Kabel se krati na potrebnu duljinu. 

WSC konzolno računalo se ugrađuje unutar zgrade, u za to predviđeni 19“ ormar. Visina WSC-a je 1U 

(unit). 

Napomena: Prije montaže na odabranu lokaciju preporučamo sljedeće: 

• provjerite cjelovitost pakiranja kako je navedeno na popisu komponenti. (3 Sadržaj 

instalacijskog paketa). 

6.2 Montaža automatske meteorološke stanice 

Nakon odabira lokacije i korištenja već postojećeg stupa ili učvršćivanja stupa na odabranu lokaciju 

AMP može biti montirana. Montaža AMP-a previđena je metalnim stezaljkama koje su sadržan u 

paketu.  
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Sl. 11 Automatska meteorološka postaja Davis Vantage Pro 2 Plus 

6.2.1 Uvjeti pri montaži 

Prilikom montaže voditi računa o mikro-lokacijskim uvjetima kako bi se osigurala kvaliteta mjerenja 

svih senzora automatske meteorološke stanice. 

Voditi računa da je senzor smjera i brzine vjetra (anemometar) montiran orijentiran prema sjeveru. 

Montaža cijevi nosača anemometra, od prihvata za nosač stupa prema horizontalnom vrhu senzora, 

treba biti usmjerena prema sjeveru, uz toleranciju do 2⁰. Senzor sunčevog i UV zračenja treba biti 

montiran na način da je orijentacija okrenuta prema jugu. 

Anemometar treba biti udaljen od fizičkih prepreka koje mogu remetiti strujanje vjetra (zid, stablo, 

druga montirana oprema i sl.). Rešetkasti stupovi i slični prozračni elementi koji osjetno ne utječu na 

strujanje zraka prema anemometru ne smatraju se fizičkom preprekom koja remeti strujanje zraka. 

Senzori sunčevog zračenja i UV zračenja trebaju biti montirani tako da ih ne remete drugi objekti u 

dijelu obzora kojim prolazi sunce (od istoka, preko juga do zapada). 

Senzor oborina postaviti tako da se vertikalno iznad njega ne nalaze prepreke koje sprječavaju 

slobodan pad oborina prema senzoru. 

Ukoliko nije moguće osigurati idealne uvijete montaže, a prikladnija lokacija nije raspoloživa, montirati 

AMP osiguravajući najbolje moguće uvjete te evidentirati nedostatke i specifičnosti lokacije. 
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6.3 Prenaponska zaštita (ETH-SP) 

Kako bi se spriječili mogući kvarovi na opremi uslijed prenapona, vanjska i unutarnja oprema se štiti 

postavljanjem prenaponske zaštite. Prenaponsku zaštitu potrebno je postaviti što je moguće bliže 

štićenoj opremi. Meteorološka postaja štiti se postavljanjem prenaponske zaštite neposredno uz nju 

(tako da su kabel između AMP-a i prenaponske zaštite i uzemljivački kabel za odvod prenapona što je 

moguće kraći, npr. 20-50cm). Unutarnja oprema, WSC konzolno računalo, štiti se postavljanjem 

prenaponske zaštite na dolazni kabel (kabel koji dolazi izvana, s AMP-a) na ulazu (ili neposredno nakon 

ulaza) u objekt, odnosno informatički ormar, što je moguće bliže razvodu uzemljenja, pokušavajući 

izbjeći preplitanje s ostalim kabelima treće opreme. Kako bi prenaponska zaštita obavljala svoju 

funkciju, potrebno ju je povezati na uzemljenje (stupa, objekta, ormara i sl.).  

 

Sl. 12 Skica povezanih komponenti 

6.3.1 Povezivanje prenaponske zaštite i konzolnog računala 

Prenaponska zaštita se s WSC konzolnim računalom povezuje putem četverožilnog (telefonskog) 

kabela koji je sadržan u paketu. Kabel je terminiran s RJ11 konektorima na oba kraja. Po potrebi je 

povezanost moguće ostvariti i s UTP/FTP/STP kabelom i RJ45 konektorima (nije sadržano u paketu). 

6.4 Ugradnja konzolnog računala 

Konzolno računalo WSC ugrađuje se na slobodno mjesto unutar 19“ informatičkog, odnosno 

telekomunikacijskog, ormara. Nakon što su na svakoj strani spremne po 3 matice s kavezom na 

nosačima 19“ ormara, može se pristupiti fizičkoj montaži konzole. S prednje stane se konzola postavi 

u ormar, nakon čega se kućište (nepomični dio) pričvršćuje pomoću pritezanja gornjih i donjih M6 
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vijaka. Nakon što su pričvršćeni gornji i donji vijci (na svakoj strani), može se pričvrstiti ladica (pomični 

dio) konzole pritezanjem srednjih vijaka (nalaze se na prednjoj ploči konzole). Na srednje matice 

pričvršćuje se ladica (pomični dio) konzole, dok se na gornje i donje matice pričvršćuje kućište 

(nepomični dio) konzole (slika 13). 

 

 

 

 

Sl. 13 Pričvršćivanje WSC ladice u 19“ ormar 

WSC konzolno računao povezuje se kabelima na (slici 14): 

• lokalnu mrežu (LAN) – br. 1 na slici 14; 

• AMP (preko prenaponskih zaštitnih elemenata) – samo za žičanu izvedbu – br. 2 na slici 14; 

• niskonaponsko napajanje 220V AC (najveća snaga 15W) – br. 3 na slici 14. 

 

 

 

 

 

 

 

Sl. 14 Povezivanje WSC konzolnog računala 

  

3 

2 

1 

4 
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6.5 Pokretanje WSC konzolnog računala 

Provjeriti da je konzolno računalo ispravno montirano. 

Provjeriti da je konzolno računalo ispravno ožičeno. 

Uključiti napajanje konzolnog računala prebacivanjem sklopke u položaj upaljeno (I), na slici 14 oznaka 

„4“. 

Nakon uključivanja konzolnog računala, na prednjoj strani, indikator napajanja svijetli zeleno (desni 

LED indikator). WSC konzolno računalo se pokreće automatski pri uključivanju napajanja, a na prednjoj 

strani konzole, indikator konzolnog računala svijetli crveno (lijevi LED indikatori), slika 15. 

 

Sl. 15 Aktivno WSC konzolno računalo 

Također, pri pokretanju (nakon nekoliko sekundi) se čuju dva kratka zvučna signala (u razmaku od 

nekoliko sekundi) što indicira pokretanje modula automatske meteorološke stanice koji se nalazi 

unutar konzolnog računala. 

Ovime je WSC konzolno računalo automatske meteorološke stanice uspješno instalirano i pokrenuto. 

Nakon instalacije, molimo kontaktirati osobe zadužene za rad mreže automatskih meteoroloških 

postaja. 

6.6 Početak mjerenja 

Nakon što su priključene sve komponente, automatska meteorološka postaja automatski započinje 

prikupljati podatke i spremati ih lokalno u među spremnik konzolnog računala.  

Ukoliko na konzolnom računalu ne svijetli indikator provjerite napajanje.  

Napomena: Po aktivaciji provjeriti da li se podaci zaprimaju u centralnoj bazi podataka sustava. 

Kontakt osobe zadužene za rad sustava navedene su na kraju ovog dokumenta.   
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7. Dokumentacija radova 

Za informacije i arhivu, molimo Vas da uslikate opremu nakon dovršene instalacije te pošaljete na e-

mail adrese neke od navedenih kontakt osoba s kraja dokumenta. 

8. Kontakt 

 

Miroslav Šturlan, mag.ing.  

Little Big Ideas d.o.o. 

Strmec stubički 50 F 

49244 Stubičke Toplice, Hrvatska 

E-mail: msturlan@lbi.hr 

 

Dr. sc. Bojan Franc , dipl.ing. 

Little Big Ideas d.o.o. 

Strmec stubički 50 F 

49244 Stubičke Toplice, Hrvatska 

E-mail: lbi@lbi.hr 

Mobitel: +385 95 906 4224 

 

Kontakt osoba Naručitelja: 

Krešimir Mesić , dipl.ing.  

Rukovoditelj Odjela za aplikacijsku podršku vođenju EES-a  

Služba za podršku vođenju EES-a  

 

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.  

Sektor za poslovnu integraciju  

Kupska 4, 10000 Zagreb, Hrvatska  

Telefon +385 1 4545 869  

Telefaks +385 1 6171 179  

Mobitel: +385 99 2719 368  

www.hops.hr 
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